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irsbus MESTSKY AUTOBUS 18M — 4 dvei’e — Diesel EURO 4

OBECNE VLASTNOSTI
= = —= ——— Délka 17 800 mm
@ I§ B -1 - %@ itka 2,500 mm
=) PN e ke Nejy vyika 3185 mm
= Rozvor 5355/6575 mm
Previs karosérie prednf / zadnf 2710/3 160 mm
—— — E Rozchod vpredu / vzadu 2049/ 1 869 mm
‘ﬂ | ‘L N | Vnitfnf svétld vyska vpredu / vzadu 2344 /2 214 mm
Hor ) (RE— Néstupni vyka prednich / 320/330/330 mm
‘ ‘ ‘ prostiednich / zadnich dveff
| Sitka prednich / prostiednich / 1200 mm
‘ : : ] I zadnich dvef
H tH Bl E:}’(% , }‘ il DB@J ‘W Polomér zatdcenf zadnich kol [ 620 mm
U (BB o= HHH & %@W H‘J Polomér zatdceni prednich kol 10 117 mm
‘ Uhel ndjezdu vpredu / vzadu 7°17°
Celkovd dovolend hmotnost 28 000 kg

zatizeného vozidla

Celkovd maximalni hmotnost 6 500 kg
= na prednf ndpravu
i Celkovd maximdlni hmotnost 10 000 kg
[R— na stfednf ndpravu
Celkovd maximalni hmotnost 11500 kg
na zadnf ndpravu

213 KW (290 Hp)

% 40 az 44 j_ cca |15 mist (dle vybavy) a

FVP: 232010 Kvéten 2006



MESTSKY AUTOBUS 18M — 4 dveie — Diesel EURO 4

» KAROSERIE A VNEJSi VYBAVA D MoTOR

- Karoserie je samonosné konstrukce, seSroubovand z 10 panel( CURSOR 8 (F2B) EURO4

- Strecha je vyrobena z ocelového plechu a piedni a zadni panel jsou z plastu Nejvy& vykon 213 KW (290 Hp) pFi 2050 ot/min
- Botni panely jsou z hiinfkového plechu Nejvyssi kroutici moment I'100 Nm pfi 1080 ot/min

- PFednf a zadni ndraznik a bo¢ni dily ve spodnf &asti karoserie jsou z plastu

- Ochrana proti korozi ponorenim do kataforetické lazné Zdvihovy objem /8 It

- Predni, prostiedni a zadni dvere se oteviraji dovnitf; se vstupem bez schodu Vjkonove kiivky z: ZZ:

- Kryty matic prednich kol 10 1800

- Vyklapéci viko motoru vzadu umoziujici pristup ke hnacimu agregatu p\:: :Iz_\
- S manualni vyklapéci nebo elektrickou vysuvnou plosinou pro vozickare %—‘ 20 o0&
- S kneelingem g: ;:ng
- Elektropneumatické ovladanf dveri 50 600

- Horizontélni sniZenf s citlivymi hranami nebo bez nich :Z :ZZ

- Se zvySenim vozu nebo bez
S bo b
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ngine speed (1/min)
} VNlTﬁNi V?BAVA Naftovy vertikalni Fadovy 3estivalec napfi¢ ulozeny v zadnf asti vozu
- Sedadla pro cestujici typu STER 6MS nebo VOGEL 600 - Se systémem doplovéni oleje (expanzni nadrZ) nebo bez
- Potahy sedadel tkaninou nebo plySem - S vickem s kontrolkou (mérkou) oleje nebo bez
- Podlaha je pokryta protiskluzovou svafovanou PVC krytinou, kterd je prilepena k podlaze - S &sticovym filtrem (CRT) nebo bez
- Zadni sténa a boky pod okny jsou obloZené laminovanymi panely
- Strecha je zevniti* obloZena plastovymi panely a olakovanymi hlinikovymi panely } PREVODOVKA
- Drzadla, postranni opéry, pridrzné tyce, zdbradli a madla jsou opatrena epoxidovym nastiikem - Automaticka prevodovka VOITH nebo ZF
- Se zpétnymi zrcatky pro kontrolu dvernich prostor z mista Fidi¢e nebo bez - Ovladani prevodovky 3tlacitkovym, Stlacitkovym nebo 6tlacitkovym volicem

- Hasici pristroj 2 x 6 kg ’ o
ZADNI NAPRAVA

} ELEKTRO - Zadni portalova néprava s dvojitou redukci typ AV 132 ZF
- Veskerd elektroinstalace kinematického Fetézce a vozu je provedena prostrednictvim systému - Standardnf celkovy prevod 20 x 36
MULTIPLEX Prevod ZF 5 HP 502¢ ZF 6 HP 502c VOITH D.854.5
- Dvé& baterie 12V — 170 nebo 230 Ahod. namontované na vysuvném voziku 18x35 73,4 km/hod. 104,0 km/hod. 73,9 km/hod.
- S ru¢né& ovladanymi odpojovati baterii nebo bez 20x36 79,3 km/hod. 79,8 km/hod.

Vyse uvedend nabidka a rychlosti jsou platné pro motor o vykonu 213 kW

- Alternatory 90 + 90 A

- Pripojku pro startovani z externiho zdroje

P STREDNi NAPRAVA

- Ochrana tepelnymi jisti¢i nebo tavnymi pojistkami
- Portdlova naprava typ AVN 132 ZF

- Osvétleni pracovisté Fidice, prostoru pro cestujici, schiidkd a plosin stfesnim osvétlenim

- Ozvuceni interiéru 6 reproduktory

P PREDNi NAPRAVA / RiZEN{
- Nezavisla Rl 75 BUS

- Rizeni ZF typ 8098 se sefizenim, s integrovanym hydraulickym posilovacem

- S pozi¢nimi bocnimi svétly

- S prednimi mlhovymi svétlomety nebo bez

P ZASKLENI/TEPELNY KOMFORT

- Celni sklo TSA je zabarvené nebo s reflexni Upravou

- Zadni sklo TSA zabarvené
- Skla dveri TSA zabarvena jednoducha nebo dvojitd ’ VZDUCHOVY’ OKRUH

- Sklo pracovisté Fidi¢e posuvné, zabarvené, s deflektorem (odklon proudiciho vzduchu) ~Vazduchovy kompresor 630 cm? (tlak .25 MPa)

- Vysouse¢ vzduchu, odlucovac oleje

P PEROVANI

- Integralni pneumatické pérovant se zajisténim stability vozidla

nebo bez

- Bodnf vjklopna okna zabarvena - Ruéni odvzdusiovaci klapky na vzduchojemech a na pripojkach na vzduch

- Tepelnd izolace bocnich stén a strechy
- Tepelnd a zvukové izolace prostoru motoru } BRZDY
- Ventilace pracovisté fidice s klimatizaci nebo bez - Provozni brzda s pneumatickym ovladanim, kotoucova vpredu a vzadu

- 2 sti'e3ni ventilace mechanické nebo elektrické - Systém proti zablokovani kol ABS

- Vyhrivani Celniho skla a okna Fidice ofukem - Nezavislé okruhy vpiedu a vzadu

- Odsdvani vzduchu 3 turbinkami - Parkovaci brzda s pruzinami na zadnich brzdach

- Vytdpéni 8 radiatory - Se systémem ASR

- S klimatiza&nf jednotkou ve stfe3e nebo bez

- S nezavislym topenim 30 kW ’ RETARDER

- Hydraulicky intardér spojeny s provozni brzdou

P PRACOVISTE RIDICE - S ruenim ovladénim nebo bez

- Uzaviené pracovisté Fidice s dvitky (bez zasuvky na penize)

- Pfistrojova deska VDO nebo ACTIA P NADRZE

- Vyskové stavitelny volant a Uhlové stavitelné naklapéni - Palivova nadrz 340 litrG s ndlevovym hrdlem na pravé strané

- Horni konzola se skfifikou pro osobnf potieby fidice - Nadrz na AdBlue 80 litrd

- Sedadlo fidi¢e s pneumatickym pérovanim s bederni opérkou nebo bez

- Elektricky vyhrivané a elektricky ovladané pravé a levé zpétné zrcatko > KOLA A PNEUMATIKY

- S tachografem nebo bez - Pneumatiky 275/70 R 22,5 MICHELIN nebo MATADOR nebo BARUM
KAROSA a. s. — Dobrovského 74/l — 566 03 Vysoké Myto — Tel.: +420 465 451 ||| — Fax: +420 465 420 339 — www.karosa.cz — e-mail: info@karosa.cz

POZNAMKA: Vyrobce si vyhrazuje pravo zménit vyse uvedené charakteristiky bez predchoziho ozndmeni. Upravy mohou byt provedeny pouze na zakladé nasich dokumenta.



